
Інструкція з експлуатації еліпсографа Міллі

1. Повзун передній
2. Повзун задній
3. Гвинт циркуля
4. Хрестовина
5. Штанга
6. Присоска
7. Головка склоріза

Робота з інструментом
1. На скляну заготовку, попередньо очищену від бруду, жиру та пилу, нанести осі

передбачуваного еліпса.
2. Розташувати хрестовину (поз.4) на заготівлі таким чином, щоб центр отвору гвинта

циркуля (поз.3) збігався з перетином нанесених на заготівлю осей, а центру
направляючих хрестовини збігалися з ним.

3. Зафіксувати хрестовину на заготівлі за допомогою присосок (поз. 6)

Вирізання еліпса:
1. Розташувати штангу (поз.5) на хрестовині строго вздовж однієї з осей.
2. За допомогою переміщення штанги та одного з повзунів виставте габарити

передбачуваного еліпса, при цьому один повзун, що знаходиться в центрі, не
потрібно переміщати.

3. Після виставлення потрібних розмірів зафіксуйте повзуни на штанзі.
4. Далі тримаючись за головку-склоріз обведіть еліпс на заготівлі

Використання як циркуль:
1. Зняти один олзун (поз.2)
2. Другий повзун (поз.1) встановити у центрі хрестовини і задати гвинтом (поз.3).
3.Радіус кола вимірюється переміщенням штанги (поз.5) у повзуні (поз.1).
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оборудование и инструмент для работы со стеклом

 ООО "ЕВРОТЕХ"  т/ф (044) 531-96-93 531-96-96


